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MANTELSERVAGA TULETOKKEUKSE EI30/RW41DdB TUUP N-1
TULETOKKEUKSE PAIGALDUSJUHEND

(juhend)
1. Tuletokketoote ja paigaldusmaterjalide kontrollimine

11Tuletdkkeukse komplekti kuuluvad ukseleht (millele on kinnitatud uksetihend,
paisuv tuletdkketihend), leng, montaaziava kattekorgid, lukuraam (olenevalt
tellimusest ka lisaks lukustidamik ja link).

1.2 Kui on kahtlusi komplektsuse suhtes, tuleb vétta Ghendust ukse tarnijaga.
NB! Mittekomplektset voi ilmselt vigastatud tuletékkeust paigaldada ei tohi!
1.3 Ukse paigaldamiseks vajalikud materjalid:

e Lengiankrud min. @8 mm,

e kruvivéi polt min. @4,8mm.

e Samutivdib kasutada terava otsaga betoonikruvisid @6mm, mille poldi pea max
©¥13 mm, tingituna lengis oleva kattekorgiga ava l[abim6ddust;

e Spetsiaalsed jarelreguleeringut véimaldavad lengikruvid min @6x90/120mm

Montaaziava taitematerjalid: kivill (Paroc FAS 3 v6i analoogne) voi tuletdkke
polturetaanvaht (Penosil Premium Fire Rated Gunfoam B1vdi analoogne),
plastikust voi puidust kiilud ukse fikseerimiseks.

2. Milriava ja méoétmete kontrollimine
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2.1 Muduritis peab olema tugev. Kergkonstruktsioonis seinas peavad olema
tugevdused toote kinnitamiseks (N. kipsseina puhul puitpruss karkassi sees).

2.2 Kui Ulaltoodud tingimused ei ole taidetud, ei tohi ukse paigaldamist alustada.
3. Lengi ehitusavasse kinnitamine

3.1 Leng asetada avasse, fikseerida plastikust kiiludega taisnurksena
vertikaalasendisse.

3.2 Lengide kinnitust alustada alumise hinge juurest. Vajadusel puurida labi
ukselengis olevate kinnitusavade tuublite jaoks augud muduritisse.

3.3 Jargmisena kinnitada leng tGlemise hinge juurest, samas kontrollides uuesti
hingede poolse pUstlengi vertikaalsust pika vesiloodiga.

3.4 Samuti kinnitada hingedepoole pustlengi Glejaganud montaaziavade juurest,
veendudes lengi vertikaalsuses ja kdveruste puudumises. Ntud pingutada kruvid
l6plikult.

Kui lengi paigaldamiseks kasutatakse spetsiaalseid jarelreguleeringut véimaldavaid
lengikruve, siis voib montaaziavade tagant mdnes kohas kiilud ara jatta.

3.5 Kinnitusvahendid tuleb valida vastavalt seina tuubile (betoon, tellis, kergplokk,
puit jne.). Vajadusel konsulteerida kinnitustarvikute mudjaga. Kruvikinnituse
stigavus peab olema min. 40mm. Soovitavalt paigaldada spetsiaalsete
reguleeritavate lengikruvidega @6x120mm. Kasutada voib vastavalt seinattubile
plast- voi metalltitbleid min méodtudega @8x40mm.

3.6 Uste lengidel on kinnitamiseks valmistatud kulgedel 4 kinnitust.
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Lavepakk kinnitatakse Uhepoolsetel ustel vajaduse korral, kahepoolsetel keskelt.
Kinnitusavad on ette valmistatud ukse tootja poolt.

3.7 Lavepakuga toodetud uksel ei tohi lavepakku ara l6igata.

4. Paigaldusvahe tihendamine

4.1 Paigaldusvahe taita ja tihendada tulekindla polUuretaanvahuga (Penosil
Premium Fire Rated Gunfoam B1vi analoogne) voi tulekindla kivivillaga (Paroc FAS
3 vbianaloogne).

4.2 Kui paigaldusvahet ei viimistleta krohvi vms. tulekindla materjaliga, tuleb need
katta piirdeliistudega.

5. Ukselehe paigaldamine
5.1 Tésta uks hingedele.

5.2 Jalgida, et ukseleng oleks loodis ning ukseleht liiguks vabalt ja sulguks
takistusteta. Vajadusel teha lukupoolse pustlengijarelreguleeringud nii, et ukselehe
ja lengi esipinnad oleksid kogu lengi kdrguses samal tasapinnal. (Tuuleriivi
rilvistumist saab peale |6plikku paigaldamist veidi requleerida vasturauaga.)

5.3 Kontrollida, et kdiguvahed oleksid vordsed ja jadksid piiridesse 1,5-3mm. Samuti
jalgida, et pustlengide ja Ulapuu/lavepaku vahele ei oleks jadnud pragusid.
Vajadusel pingutada nurgakiilusid.

5.4 Kontrollida luku t&6tamist mdlemalt poolt.
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5.5 Kontrollida, et diagonaalid oleksid vordsed ja pustlengid mdlemas suunas
vertikaalsed. Seejarel pingutada |6plikult lukupoolsed kinnituskruvid.

5.6 Kinnitada sulguri vars ukselehe kilge (vars on transpordiks ukselehe kuljest lahti
voetud ja kinnitatud sulguri kilge).

6. Sulgemisseade

6.1 Kontrollida sulguri todtamist, et oleks tagatud ukse sulgumine ja tuuleriivi
rilvistumine.

6.2 Sulgur ei tohi olla seatav nii, et ust oleks voimalik fikseerida avatud asendis voi
sulgemisseadet saab ilma tdoriista kasutamata ukselehest lahti Ghendada.

6.3 Sulgurit ei pea kasutama korterite valisustel ja tavakasutuses lukustatuna
peetavatel tehniliste ruumide ja hooldusustel.

6.4 Kui ruumi kasutus eeldab ukse pidevat avatuna hoidmist, siis tuleb uks
varustada sulgemisseadisega, mis sulgeb tulekahju korral ukse automaatselt.

7. Piirdeliistude paigaldamine

7.1 Kui ukse palesid ei viimistleta krohvi, kipsplaadi véi muude
viimistlusmaterjalidega, siis

on vdimalik uksega komplektis tellida piirdeliistud, mis vdivad olla erinevate
moodtudega

sisenurkliistud, karpliistud (kui uks paigaldadakse seinaga tasa).
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KUNAGI El TOHI kasutada tuletokkeukse tihendamisel tavalist, polevat
montaazivahtu!

Probleemide ja kiisimuste korral pdérdu Lavel Uksetehas OU esindaja poole.
Eelistatud on tuletdkketoodete tootjapoolne paigaldus.
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